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An influence of tackle block design parameters and wind load on transverse stability of a walking spreader has been 
analyzed in the paper. The paper presents a new developed scheme of a balanced one-side tackle block. It has been es-
tablished that a bracket design and its spatial location in relation to a support surface significantly influences on a wind 
load value 
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Объект исследования – шагающий отвалообразователь. 
Цель – повышение эффективности работы шагающих отвалообразователей, а также снижение 

энергозатрат при разработке калийных месторождений. Актуальность темы определяется Республи-
канской программой по существенному увеличению объемов производства калийных удобрений для 
нужд сельского хозяйства нашей республики и поставки на экспорт. 

В работе проведен информационный обзор и анализ шагающих отвалообразователей серии ОШ. 
Особенности использования машин в реальных условиях изучены авторами во время производствен-
ных практик на Первом руднике ОАО «Беларуськалий». Исследования и разработки проведены со-
вместно со специалистами СИПР, в цехах которого освоен выпуск ОСШ-102, а в КБ ведутся разра-
ботки по их модернизации. Теоретические исследования и опыт эксплуатации ОШ показывают, что в 
процессе работы этих сложных комплексов, размеры которых достигают сотен метров, возникают 
значительные колебания и динамические нагрузки в элементах конструкции.  

Следует выделить три аспекта при эксплуатации этих горно-транспортных машин. Их технологи-
ческие площадки расположены на верхних уровнях солеотвалов, т. е. на значительной высоте по от-
ношению к окружающему рельефу. Это сопровождается существенным влиянием ветра на возмож-
ную потерю устойчивости машины. В отличие от зданий и сооружений ОШ опирается движителем 
на уплотненный грунт, а не на жесткий фундамент, что может вызвать значительные деформации в 
пятне контакта и, как следствие, прогрессирующий крен. Ленточный конвейер ОШ при транспорти-
ровании породы представляет сложную динамическую систему. В поперечном и продольном направ-
лениях угол наклона ОШ не превышает 30, а его работа допускается при скорости ветра до 20 м/с. 
При ее превышении, или когда порывы ветра вызывают значительные колебания отвальной консоли, 
предпринимаются меры в соответствии с инструкциями по эксплуатации в экстремальных условиях.  

В работе выполнен анализ методик расчета продольной устойчивости ОШ. Рассмотрены основ-
ные схемы полиспастов, используемых для вывешивания приемных и отвальных консолей. Приведе-
ны результаты расчета боковой силы на пилоне и надстройке от геометрических параметров взаим-
ного положения элементов одностороннего полиспаста. Выполнен также анализ методик расчета вет-
ровой нагрузки на высотные здания и сооружения. Приведены результаты расчета боковой силы вет-
ра на пилон, надстройку, приемную и отвальную консоли от геометрических параметров силовых 
элементов. Конструкция сдвоенного 8-кратного полиспаста исключает возникновение боковой силы 
в поперечной плоскости ОШ–110 при условии синхронной работы тяговых лебедок. Применяемые на 
ОСШ–102 односторонние 16-кратные полиспасты являются источниками возникновения опрокиды-
вающего момента в поперечной плоскости.  

Авторами разработана принципиально новая схема уравновешенного полиспаста, защищенная 
патентом РБ № 7283. На величину ветровой нагрузки значительное влияние оказывают как конструк-
тивное исполнение элементов, так и пространственное их положение по отношению к опорной по-
верхности. При относительно небольшой разнице площадей поперечного сечения приемной и от-
вальной консолей относительно ветрового потока, усилие от ветра на отвальной консоли на порядок 
превышает усилие на приемной. При оценке устойчивости ОШ ветровую нагрузку следует опреде-
лять как сумму средней и пульсационной составляющих. 
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In work the analysis of electrical loads industrial customers and existing optimization methods of electrical loads. 
Have been developed mathematical models of energy consumption and algorithms  refinement and optimization of elec-
trical loads of technological equipment. Based on models and algorithms were developed the software «The exact 
choice» and «Optima +». Using the software, the «Optima +» for Optimization of modes of energy-intensive equipment 
«Centrolit» 
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Объектом исследования являются электрические нагрузки промышленных потребителей электро-

энергии. Целью работы является разработка программного обеспечения для повышения энергоэф-
фективности технологического оборудования путем уточнения и оптимизации электрических нагру-
зок. На основе разработанных математических моделей и алгоритмов реализованы в виде комплекса 
программ для ПЭВМ «Точный выбор» [1, с.  441] и «Оптима+» [2, с.  19]. Отличительной особенно-
стью разработанного программного обеспечения является кроссплатформенность – работа данных 
программ возможна на наиболее распространенных операционных системах [3, с.  61]. 

С помощью разработанной программы «Оптима+» на РУП ГЛЗ «Центролит» было показано, что 
оптимизация режимов работы технологического оборудования позволяет снизить затраты на покупку 
электроэнергии на 6,23 % и уменьшить расход электроэнергии на 1,45 % [4, с.  545]. 

Результаты, полученные с помощью программы «Точный выбор», показали, что в области малых 
сечений требуется увеличение сечения проводника, а в области больших сечений, наоборот, целесо-
образно уменьшение сечения проводника. 

Результаты работы способствуют более эффективному использованию денежных средств, расхо-
дуемых на покупку электроэнергии предприятием. При этом предложенные алгоритмы и методы мо-
гут быть использованы для решения задач оптимизации электрических нагрузок для других промыш-
ленных предприятий с энергоемким оборудованием. 
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Authors presented a detailed analysis of changes in telephone load and quality of subscribers’ calls service. Fore-
cast is made in dynamics of phone load for urban subscribers (Retchitsa, RDES) 
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Наиболее важным фактором для выбора аппаратуры связи служит нагрузка, при неправильном 
расчете которой телефонная станция будет либо экономически невыгодной, либо качество обслужи-
вания не будет устраивать абонентов. В качестве объекта исследования была выбрана суммарная на-
грузка на все районные автоматические телефонные станции (АТС) Речицкого района, за исключени-
ем г. Речица. Исследования проводились с целью изучения интенсивности нагрузки, качества обслу-
живания абонентов, экономической эффективности сети. Измерения выполнялись на коммутацион-
ных узлах, в АТС с программным управлением с помощью программы учета телетрафика.  

Проведенный анализ по результатам измерений показал, что происходит колебание нагрузки в за-
висимости от часа суток и дня недели. Неравномерность распределения нагрузки в течение года зави-
сит от ряда причин: начало, конец года; конец квартала; месяца. 

Происходит постепенный рост нагрузки на сельскую телефонную сеть. Увеличение абонентов в 
сельской местности вызвано распространением технологии WLL (Wireless Local Loop) – беспровод-
ное подключение стационарного домашнего телефона или в офисе к фиксированной телефонной сети 
с помощью специального терминала. По сравнению с другими технологиями, WLL занимает гораздо 


