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Тема проекта: «Повышение энергоэффективности электроприводов насо-

сов канализационной насосной станции на предприятии «Нефтебурсервис».

Цель дипломного проекта: Повышение экономичности и энергофэффек-

тивности  электроприводов  насосов  за  счёт  применение  преобразователя  ча-

стотьы и программируемого логического контроллера.

Объект дипломного проектирования – электропривод насоса КМ 65 – 50-

125.

Предмет  дипломного  проектирования  –  повышение  экономичности  и

энергоэффективности электропривода.

На основаниии технического задания и анализа режимов работы привода

насоса произведен выбор преобразователя частоты и программируемого логиче-

ского контроллера, выполнена проверка установленного двигателя по нагреву.

Выполнен синтез функциональной и структурной схем. Произведён синтез ре-

гуляторов  системы  регулирования.  Выполнен  анализ  переходных  процессов.

Разработана схема подключения электропривода.  Выполнено техникро-эконо-

мическое обоснование проекта. Рассмотрены вопросы охраны труда и техники

безопасности.

Методы исследований: при работе над проектом использован сбор и обо-

щение информации, анализ и синтез системы регулирования, численное моде-

лирование процессов в электроприводе.

В результате проделанной работы разработан вариант модернизации элек-

тропривода насоса, удовлетворяющий требованиям технгического задания. Эко-

номические расчёты показали эффективность предложенного решения.
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