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Разработана техника преобразований Дарбу и-го порядка для 
обобщенного уравнения Шредингера, обладающего помимо обычного 
потенциала эффективной массой, зависящей от координаты, и допол
нительным потенциалом, линейно зависящим от энергии. Получен ин
тегральный вид преобразований Дарбу и установлена их связь с преоб
разованиями в дифференциальной форме. Дан анализ преобразования 
Дарбу обобщенного уравнения Шредингера второго порядка как при 
разных энергиях, так и при одной и той же энергии преобразования. 
Метод проиллюстрирован конкретными примерами конструирования 
квантовых потенциальных ям с заданным спектром.
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Интегральное представление Иоста-Лемана-Дайсона примене
но для учета массовых поправок в структурных функциях неупругого 
лептон-адронного рассеяния. Получены новые выражения для физи
ческих структурных функций, которые содержат зависимость от мас
сы мишени и находятся в согласии со спектральным свойством, т. е. 
имеют правильное поведение при стремлении переменной Бьеркена х 
к единице. Дается анализ современных подходов по учету массовых 
поправок. Показано, что массовые поправки к структурным функци
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ям, рассчитанные новым методом, заметно отличаются от результатов 
стандартного метода Джорджи-Политцера и подхода Стеффенса- 
Мельничука, особенно при б*2 < 1-2 ГэВ2 и при больших значениях х.
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В докладе рассмотрены вопросы моделирования износа вакуум
ного выключателя с целью прогнозирования сроков замены старых 
выключателей на новые. Процесс износа рассмотрен на примере ваку
умного выключателя компании «Таврида Электрик» конструкции 
BB/TEL. Такие выключатели относятся к категории необслуживаемых 
в течение всего срока работы и требуют только периодические осмот
ры раз в несколько лет, что является несомненным плюсом по сравне
нию с другими видами выключателей. Многие из серьезных дефектов, 
приводящих к выходу из строя, такие как дефекты ВДК и усталостный 
износ контактов, не могут быть оценены во время осмотра. Поскольку 
такие выключатели достаточно дороги и рассчитаны на сети до 10 кВ, 
то использование на разных этапах срока службы требует оценки веро
ятности выхода из строя. Одним из способов оценки технического 
ресурса является математическое моделирование процесса износа вы
ключателя. Моделирование позволяет учесть не только характеристи
ки выключателя, но также различные условия эксплуатации, чго 
в свою очередь дает хорошие результаты в оценке износа. В результате 
была создана уникальная математическая модель, которая описывает 
характерную стохастичность процесса. На основе разработанной моде
ли проведены расчеты ресурса и показатели надежности выключате
лей. Теоретические результаты, получаемые с помощью разработанной 
модели, были сверены с реальной статистикой выхода из строя вы
ключателей указанной конструкции по механическим причинам и по
казали свою точность. Полученные значения сработанного ресурса 
и вероятности безотказной работы выключателей могут быть исполь
зованы для принятия решений и планирования мероприятий по назна
чению ремонта, отклонению, замене или эксплуатации выключателей 
без ограничений.
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