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Аннотация: изучены особенности и принципы проектирования гидравлических систем малых давлений, 

произведен анализ работы полевого штангового опрыскивателя ОП-2500-12(А), основных компонентов и 

принципа работы гидравлической системы.  
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  كريستينا فلاديميروفنا ريدكينا
الحكومية بجامعة سخوي طالبة 

 التقنية 

-OPتمتتتر سة متتتت ممتتتئ ر مممتتتنسم تاتتتممو  كيةمتتتت   امسةم مومتتتت مي تحتتتت   حتتتآلة متتتتو ميتتتة   ت  متتت   ت تتتآم    تتتت   تتتة    ممس يمتتتت  الخلاصةةة   

2500-12(A) ةئمممت مممسأ ت آم    يةنو   امسةم موي.ة م  مومينر   

 يةنو همسةم موية ة ن  ممس يية ة ة مح ت    ينب    نيئة تيةمو   حآلة يةنو همسةم موي مي تض   حآل. الكلمات المفتاحي   

يوليا أخاتوفنا أندريفيتسأ.   

 في قسم تطوير النفط والغاز والأتمتة معيدة

الحكومية الهيدروليكية الهوائية بجامعة سخوي 

 التقنية 
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Введение المقدمة  
Опрыскиватель полевой штанговый ОП-2500-12(А) является частью современных 

агротехнических комплексов, обеспечивающих эффективное применение средств 

защиты растений. Важной особенностью данного устройства является его 

гидравлическая система, от которой зависит качество распыления, равномерность 

нанесения рабочего раствора и экономия ресурсов.  

Цель работы — изучении гидравлической системы опрыскивателя полевого 

штангового ОП-2500-12(А), ее составных частей и принципа работы, а также анализ ее 

функциональных характеристик и особенностей. 

شدددددددددلمج  مددددددددد       عددددددددد   (OP-2500-12(A)موديدددددددد   يعددددددددل ش ددددددددد     ددددددددد       دددددددددل    

  لر ع ددددددن   الح ددددددن   ضلي ددددددن   ادددددد  تجدددددد    لنددددددامل ة    عدددددد     حا دددددد      يددددددن   ح دددددد        ددددددل  

     ددددددن   دددددد       دددددد   كددددددو  ح مددددددا     ددددددلر         دددددد   يضددددددلد شددددددود    دددددد    تو  ددددددل ت   دددددد  

   ع م   توف      و رد   ض  

-OPموديددددددد       دددددددلع مددددددد    ع ددددددد  كدددددددو در ندددددددن   ححددددددد ة     دددددددلر         ددددددد     ضلددددددد 

2500-12(A))  م و  تدددددددددا  م دددددددددلإ ت دددددددددئ ها  ي اتددددددددد فن   ددددددددد  تضه ددددددددد       دددددددددا  م ل تدددددددددا 

   وظ   ن 
Результаты и обсуждение النتائج والمناقشة 

Проектирование гидравлической системы любого оборудования основано на 

анализе принципа работы, условий эксплуатации, требуемых силовых и скоростных 

показателей [1]. Гидравлические системы могут быть конструктивно простыми, 

обеспечивающими требуемый напор на выходе из трубопровода для полива или 

опрыскивания. Гидравлическая система опрыскивателя имеет следующие 

конструктивные особенности:  

1. использование насоса мембранно-поршневого типа компании Imovilli Pompe, 

что позволяет обеспечить внесение не только пестицидов, но и жидких минеральных 

удобрений;  

2. встроенная система самозаправки водой и систему самозаправки пестицидом 

(миксер);  

3. встроенная система промывки, включающей дополнительный бак для чистой 

воды;  

4. система запорной арматуры и дополнительные рукава (рис.1) [2]. 

  ش دددد   عهدددد  تضه دددد  م ددددلإ   ا ددددئ    ظدددد  ع   ا ددددئ   يعا ددددل ت دددد      ححدددد ة     ددددلر      أ

[  ي  ددددد  إن ت دددددون  أ ح دددددن     لر     دددددن يوددددد  ن مددددد  1 مؤ ددددد         دددددن    وددددد عن     هويدددددن  

  ح   ددن      ه ددن  م دد  يددوف    جددئع     هددوط عحددل ممدد ي  ددع  أ  ي ددع  هدد   إ    دد    يا ادد    ححدد ة 

  ن:    لر       ه     ي    ل     ا     ن   ا  

     اددد  توددد ي يا   ددد   ددد    ي دددوف ه  يدددوم     ندددامل ة مجدددمن     ددد     ئ ددد    مددد   ددد  ن 1

 فلع      ل     ض  ين       إيجج   أن ل     عل  ن   و  هن؛

    ح ة م م ذ ت   ه   ه   ح ة م م ذ ت   ه   ل     ض  ين   لاط( ملمج؛2

   حح  ن؛    ح ة تلف  ملمج  ي   ف  ذ ك  ل ن  ت ف   ه   ه3

 [ 2(  1   ح ة ص  ة  اغلاق   أ   ة  ات ف ن        4

 

 

 

    

 Рис. 1 – Гидравлическая система опрыскивателя ОП-2500-12 (А): 1- насос, 2 3- 

трехходовые краны, 4 – миксер,. 5- бак основной, 6 - фильтр заборный, 7 - бак 

дополнительный, 8 - эжекторная гидромешалка, 9 - секции штанги, 10- бачок, 

11- кран, 12 - блок регулировки давления с фильтром, 13 - блок распределения 

потока жидкости, 14 – слив, 15 - делитель потока, 16 - антиворонка, 30 - 

рукав заправочный с фильтром и обратным клапаном 

 

 - 5خكلكلكلكل     – 4صكلكلكلكل مات ة ةيكلكلكلكلة   كلكلكلكلا    – 3 – 2مضكلكلكلكلخة   – 1)أ(:  OP-2500-12النظكلكلكلكلام الهيكلكلكلكلدروليكي  ل  كلكلكلكلا   – 1الشكلكلكلكل    

 12صكلكلنر،ر   - 11خكلكلنار   - 10أ،سكلكلام  را    - 9خكلكل   ديكلكلدروليكي ،كلكلا ف   - 8خكلكلنار افيكلكلا    - 7فلكلكلسح ،كلكل    - 6خكلكلنار رسي، كلكل  

 - 30مكلكلكلال   لقمكلكلكل    - 16مقسكلكلكلد تكلكلكلدفئ   - 15تصركلكلكلي    - 14كم ت،زيكلكلكل  تكلكلكلدفئ السكلكلكلاسيل  وحكلكلكلد - 13وحكلكلكلدكم فيكلكلكلض   الضكلكلكل،  مكلكلكل  فلكلكلكلسح   -

 خ ط،م تعرئة م  فلسح وص م فحص

 

Для переключения режимов работы опрыскивателя в гидросистеме применены 

трехходовые краны, которые представляют собой крановые распределители с ручным 

управлением. В системе так же предусмотрена возможность изменения давления для 

поддержания постоянной скорости опрыскивания при внесении заданного количества 

рабочей жидкости на гектар с помощью блока регулировки давления. Секции штанги 

могут работать одновременно или последовательно, подачи жидкости к ним 

обеспечивается переключением секций блока распределения. Кроме того, в системе 

устанавливается фильтр для поддержания чистоты подаваемой жидкости и 

предотвращения засорения распылителей. 

  مددد ي  يدددا   ندددامل ة صددد  م    لا  دددن  لت ددد ه فددد    ححددد ة     دددلر        ا دددلي  إ تددد ل ت دددئ    

دددد    لددددلر  عهدددد  تئ  دددد    كدددد  ع دددد ر  عدددد  مو عدددد   صدددد  م   ذ   تض دددد  يددددل     يددددوف    ححدددد ة إيجج

  جددئع  هض دد ظ عهدد  ندد عن ر    ياددن عحددل ت   دد     ددن مع حددن مدد  ندد      ع دد    دد  ك ادد ر ي نددامل ة 

تع دد  إ ودد ة     فعددن فدد    ددب    ددل إ  ي  اادد ي ؛  يددا  تددوف    مددل د    ددل    دداض   فدد    جددئع  ي  دد  إن

  وددو      ددد  عددد  ط يددد  ت دددلي  إ وددد ة  اهدددن   او يددد   ي اتددد فن   ددد  ذ دددك  يدددا  ت   دددع فهاددد  فددد    ححددد ة 

  هض  ظ عه   ح فن   و       ل د  مح    ول د          

Заключение  الخاتمة 
Таким образом гидравлическая система ОП-2500-12(А), имея некоторые 

конструктивные особенности, связанные с принципом действия опрыскивателя, 

проектируется на основе типовых схемотехнических решений объемного 

гидропривода. Гидравлическая система позволяет автоматизировать рабочий процесс, 

повысить производительность и адаптироваться к условиям эксплуатации. 

  دددد   يضاددددو  عهدددد  (OP-2500-12(A)موديدددد    ي  ادددد     تدددد  ت دددد      ححدددد ة     ددددلر      

يعدددل     دددل     ا ددد    ن    اعهلدددن ي  دددلإ ت دددئ       ددد    عهددد  إنددد    هدددو  ت ددد      دددل     

  ح وذش ددددن   ضدددد ي ك ددددلر         دددد   يودددد ي  ددددك   ححدددد ة     ددددلر      ي ت اددددن ع ه ددددن   ع دددد  

   ي د   ا ا ش ن    ا  ف م  ظ  ع   ا ئ   
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