
 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕХОДА ОТ ВЕРТИКАЛЬНОЙ К 

ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СКВАЖИНЕ 
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 سمات التحول من البئر العمودي إلى البئر الأفقي

Аннотация: Горизонтальные скважины являются эффективным средством для разработки 

трудноизвлекаемых запасов нефти, позволяя снизить количество скважин, повысить конечный 

коэффициент извлечения нефти и вовлечь в разработку трудноизвлекаемые запасы. Несмотря на более 

высокие затраты на строительство, горизонтальные скважины на речецком месторождении позволили 

увеличить добычу благодаря вовлечению в разработку нетрадиционных коллекторов. 
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Введение المقدمة  
Доля скважин с горизонтальным окончанием по отношению к остальным 

типам скважин с каждым годом увеличивается. Это связано, как правило, с 

ростом добычи трудноизвлекаемых запасов нефти [1]. Необходимо тщательно 

оценить достоинства и недостатки строительства скважин с большим отходом от 

вертикали, а также эффективность такого подхода в разработке. 

 خززززززز    ززززززز  تزززززززة ا  ارزززززززس اماززززززز م اان ابأزززززززبار ا ا   ززززززز     م زززززززس اززززززز   ا  اماززززززز م ا

[ب و ززززز  1عززززز تب  ززززز تة  نزززززتا عززززز  ا اارززززز  ي بززززز ت اابه  هززززز ن ا زززززا   ا بززززز   رززززز   اأزززززب  ا     

ا ضزززززز ومء ي زززززز ا  ت هززززززهب  نهززززززا  رةا زززززز  وعهزززززز   ي  زززززز   امازززززز م اان ا رزززززز   ا رربزززززز    ضزززززز   

 ع      هس نتا ا ا ج    ا بارهسب

Результаты и обсуждение النتائج والمناقشة 
В настоящее время в нефтедобывающей промышленности наблюдается 

медленное истощение запасов, и все большая их часть приходится на 

месторождения, разрабатывающие трудноизвлекаемые запасы. 

Несмотря на то, что строительство горизонтальных скважин гораздо 

высокотехнологичное и, соответственно, затратное чем вертикальных, их 

применение имеет немало преимуществ: 

• уменьшение суммарного количества скважин на месторождениях за 

счёт увеличения охвата зоной дренирования одной скважиной; 

• рост конечного коэффициента извлечения нефти (КИН); 

• вовлечение в разработку трудноизвлекаемых запасов углеводородов 

[1]. 

К недостаткам горизонтального бурения и строительства можно отнести 

то, что посредством такого подхода, как правило, может быть вовлечён в 

разработку только один объект. В настоящий момент на месторождениях 

РУП «ПО «Белоруснефть» пробурена 141 горизонтальная скважина с 

отходом от вертикали в 75° и выше. Отметкой начала массового бурения 

горизонтальных скважин можно считать 2020 год, когда на предприятии 

была принята стратегия перехода к масштабной разработке 

ультранизкопроницаемых коллекторов петрико-елецкого горизонта 

Речицкого месторождения. Динамика изменения количества пробуренных 

горизонтальных скважин по годам приведена на рисунке 1. 

 ززززززد تةا زززززز    ززززززةس نززززززت   وت زززززز   اززززززا عس ا ززززززا   ا  هزززززز  اأززززززباةا   ا ه زززززز    ابه  هزززززز ن 

 ابابه  ه ن ا     س    ا ح  ا ا ب   ر   اأب  ا   ب

علززززززم ا زززززز ءب  زززززز  ية اازززززز   امازززززز م ا   هززززززس  ب لزززززز  تاا    هزززززز  يعلززززززم اا هزززززز   وا  بزززززز    

 ي    تال س    اما م ا  ر   س   إة اأب  ا     ه ا         ا رةا  :

ز زززززز  ا تن هززززززس  ا  ززززززس ت لهزززززز  ا  زززززز   ا  رزززززز     خازززززز م  زززززز  ا ح زززززز ا  زززززز  خزززززز ا  •

 ا ر ف اة   واا ؛

 (؛ORFز   ا    ع    ابأب  ص ا ا  ئ   لا   ) •

 [ب1ا ر  م س    ت     اابه  ه ن ا  ه مو  ا ة ا ب   ر   اأب  ا     •

ت ززززززر  عهزززززز   ا ح زززززز  وا ةازززززز   ا   زززززز  ا ه ززززززس ي ززززززه     عزززززز ا ع  ززززززس  ب  رازززززز  ي زززززز ا  

 141جب  ززززز  ا  نزززززت ا ح  ززززز   تزززززب ا ززززز  أززززز    ززززز ئ  وااززززز   ززززز  ا ب ززززز    ا أزززززب  ات نزززززتا ا زززززا 

ا ي  ه ززززز  اززززز  ح اف عززززز  ا  رززززز  ء ار ززززز ام  ب ازززززه مو    ززززز  م زززززس ويعلزززززم  ززززز  ا ززززز ا  75ا ززززز  

ا ا ززززززس ا ح زززززز  ا  زززززز     خازززززز م ا   هززززززس  عازززززز    اعبرزززززز ن ا  زززززز  س  2020 رازززززز  اعبةزززززز م عزززززز ت 

س اأززززززب اتهنهس    ب زززززز ا ي ززززززم ا ب زززززز    واأززززززد ا ا زززززز     ةا زززززز ن اان    ا ززززززس  ا  ضززززززس  لن  زززززز

  ا  هاهززززز ن ا بنهززززز ان  1ي هب زززززا   ززززز  ا ززززز  م  هب ززززز ب و   ززززز  ا  زززززا  منزززززب - ززززز  ي زززززا اب  ززززز 

    ع   اما م ا   هس ا رح  ما ا   ا  اسب

 

  

 

    

 Рис 1 – График изменения зенитного угла, пробуренных в 

РУП «ПО «Белоруснефть» скважин, по годам 

Рис 2 – Динамика добычи нефти по 1-3 пачке 

петрико-елецкой залежи Речицкого месторождения 

 

، حسب بيلاروس نفطرسم بياني للتغيرات في زاوية السمت للآبار المحفورة في  - 1الشكل  

 الس نة

إليتس في -من رواسب بتريك 3-1ديناميكيات إنتاج النفط في الحزمة  - 2الشكل 

 حقل ريتش يتسكوي

 

Переход на бурение горизонтальных скважин позволил не только 

получить высокие входные дебиты по нефти (до 175 т/сут) по скважине, 

пробуренной на нетрадиционный коллектор Речицкого месторождений, но и 

нарастить добычу по месторождениям в целом. На рисунке 2 отражена 

динамика добычи из горизонтальных скважин, пробуренных за последние 

десять лет на ptrel (I-III п), которая достигла до 160 тыс.т в год, что 

составляет около 8% от годовой добычи по всем месторождениям [2]. 

  ززززز  يتززززز إ اب ب ززززز ا ي زززززم ا ززززز  اماززززز م ا   هزززززس  زززززه    ززززز  ا حرززززز ا علزززززم   ززززز بن تززززز  ا 

 ا زززز  م  زززز ت(  زززز  ا زززز  تززززب ا  نزززز   زززز  ا  ززززةاة ءهزززز   175ع  هززززس  زززز  ا ززززا   ا زززز اخ  )ترزززز  ي ززززم 

زززززز  ز زززززز  ا ا  بزززززز ت  زززززز  ا ح زززززز ا  ازززززز ب    زززززز   ا ب لهزززززز ء  ح زززززز  م ب هب ززززززا ء  و ازززززز  ي ض 

مازززززز م ا   هززززززس ا رح زززززز ما خزززززز ا ا  ززززززا ان ا   زززززز  (   ا  هاهززززززس ا  بزززززز ت  زززززز  ا2ا  ززززززا  منززززززب )

ي زززززس  ززززز  أزززززا    يء  ززززز   160( وا زززززتء واززززز  ي زززززم I-III pا ر  زززززهس  ززززز  ا ززززز  ابززززز وا )

 [ب2%    ا  ب ت ا  ا ء  ا  س ا ح  ا  8   م  

Заключение  الخاتمة 
В последние годы удалось значительно нарастить добычу нефти за счёт 

вовлечения в разработку запасов ранее не участвующих в добыче и освоение 

которых другими методами интенсификации не представлялось возможным. 

 زززز  ا  ززززا ان ا خهزززز ا  ياززززة   زززز  ا ررازززز  ز زززز  ا ي بزززز ت ا ززززا   ا ززززا   ةهزززز   زززز  خزززز ا 

 بززززز ت  ززززز  نةززززز  وا بززززز   زززززب ا ر ززززز م س  ززززز  ت ززززز    ابابه  هززززز ن ا بززززز   زززززب تاززززز  ت ززززز م   ززززز  ا 

  ا     ا ررا  ت    ن  ا    ا با هس ا خ  ب
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