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Длительный период энергетика Беларуси развивалась по пути центра- 

лизации электро- и теплоснабжения потребителей. Для этого строились 
мощные электростанции и котельные энергосистемы, сооружались меж- 

системные линии электропередачи и подстанции, теплотрассы и тепло- 

вые пункты. При этом сооружение заводских электростанций (далее ма- 
лые и мини-ТЭЦ) считалось неперспективным, а котельные предприятий 

либо передавались на баланс энергосистемы, либо консервировались. 
Начиная с 1990 г. в условиях монопольного производства электрической 

и тепловой энергии ее стоимость начала резко повышаться. В обществе 

начала осознаваться необходимость реформирования энергетики, как 
монопольной системы. Направления и этапы реформирования энергетики 

были предложены концерном «Белэнерго» в октябре 2002 г. Одним из 

этих направлений является децентрализация энергоисточников. 
Рассмотрим эффективность применения децентрализации для сущест- 

вующих энергохозяйств на примере крупного промышленного узла — 
т. Гомеля. 

Энергоснабжение города осуществляется от Гомельской ТЭЦ-2, ко- 

тельных энергосистемы «Центральная», «Северная», «Западная». 
Для оценки напряженности работы и использования основного обо- 

рудования применяется коэффициент использования установленной 
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где Oy — количество выработанной в течение года энергии, 
млн кВт-ч; Муст — установленная мощность энергоисточника, кВт; T, — 

число часов в году, 8760 ч. 

Для ТЭЦ-2 коэффициент использования установленной электриче- 
ской мощности составляет 33,7%, а по использованию теплофикацион- 
ной мощности турбин 30,4% за 2001 г. (год с наибольшей выработкой 

184 



энергии в период ¢ 2000—2003 гг.). Характерно, что для аналогичных бло- 

ков мощностью 200 МВт с 1972 по 1986 г. по Белорусской энергосистеме 

данный коэффициент составлял 67-76%. Для котельных энергосистемы 

он имеет следующие значения по итогам работы в 2001 г.: «Центральная» 

— 11,56% (Qyer = 293,38 Гкал/ч); «Западная» — 1,78% (Qyer= 269 Гкал/ч); 

«Северная» — 0,55% (Qyer= 474,1 Гкал/ч). 

Суммарная установленная мощность источников тепла энергосистемы 

(Qur=2356,8 Гкал/ч) превысила среднечасовую нагрузку города B 

3,94 раза в декабре 2001 ., и в 22 раза в июне 2001 г. Характерно также, 

что для основного энергоисточника города ТЭЦ-2 среднемесячная элек- 
трическая нагрузка в течение года превышает нагрузку города только 

5 месяцев (с ноября по март), а с апреля по октябрь она меньше и дефи- 

цит мощности для связи город-станция достигает 90 МВт (июль 2001 г.). 

При этом следует отметить, что данная ТЭЦ является наиболее эконо- 

мичной в Республике Беларусь и должна работать в базовом режиме 

(6000—7000 ч в год), а работает как полупиковая (4366,6 ч). 

Как видно из рассмотренных показателей эффективности работы 

энергоисточников, созданная централизованная система тепло- и элек- 
троснабжения города работает © низкой эффективностью использования 

энергооборудования и имеет значительные резервы по использованию 
органического топлива. 

Для повышения эффективности работы энергоисточников был пред- 

ложен вариант реконструкции системы теплоснабжения города путем 
надстройки водогрейных котлов (КВГМ-100) котельных газотурбинными 

(ГТУ) и паровых — паротурбинными (ПТУ) установками и перевода их в 

режим работы мини-ТЭЦ. Ожидаемый экономический эффект от реали- 

зации данного проекта приведен в таблице. 
Суммарная годовая экономия топлива от применения децентрализа- 

ции системы энергоснабжения города составит 12238,6 т у.т. (4,81%), а с 

учетом потерь B магистральных тепловых сетях 32244,05 т у.т. (11,17%). 

Таким образом, на современном этапе развития энергетики Беларуси 

децентрализованные источники, использующие технологию комбиниро- 
ванной выработки электрической и тепловой энергии могут конкуриро- 
вать по технико-экономическим показателям с мощными ТЭЦ энергосис- 
темы за счет лучшего использования энергооборудования и уменьшения 
потерь на транспорт энергии. 
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Экономия топлива от внедрения ГТУ н ПТУ на котельных энергосистемы и 
котельной ПО «Гомсельмаш» ло сравнению с работающей ГТЭЦ-2 
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«Северная» АЛ-МСТЭ, 734 | 12519 84823 | 130627 101,7 18018 117533 | 18100 

«Ganaznam АЛ-З1СТЭ 734 | 12519 84823 | 13062,7 101,7 18018 117533 | 18100 

«Гомсельм » АЛ-З1СТЭ 734 | 12519 84823 [ 13062,7 101,7 18018 117533 | 18100 

«Централ.» 
УРАЛ- 
4000 146 (23755 27907 | 5249,1 2035 32915 38669 | 72732 

Р-6-3,4/0,5 o
 

0 0 30,52 49272 208099 | 33920 

Beero 70 235 | 39931 282377 | 444377 356,1 62272 599366 | 95493 

гтЭц2 т-180/210 70 235 | 45289 282377 |47519,2 06,5 61881 684183 | 99683 

Экономия топлива, Ty.T. 5357,6 3081,5 -390,5 4190 


