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Применение для расчетов за электроэнергию тарифов, дифференциро­
ванных по времени суток, практикуется в Белоруссии уже почти 8 лет. За 
это время значительно изменился как сам дифференцированный тариф, так 
и его параметры. Если вначале потребитель оплачивал только электроэнер­
гию в отдельных тарифных зонах с учетом соответствующих тарифных 
коэффициентов, то с 1 января 2004 г. потребитель должен также оплачивать 
и фактически потребленную мощность в пиковой зоне Ртахф, т.е. тариф стал 
двухставочно-дифференцированным. При этом тарифные коэффициенты 
для пиковой кп и ночной к„ зон суток определяются соотношением основ-
ной (а = 6573,2 рубУкВт) и дополнительной (Ь = 48,6 руб./кВтч) ставок 
двухставочного тарифа, календарным количеством дней в расчётном пе­
риоде (ДЭи = 28-31), а также продолжительностью пиковой (7п = 3 ч) и 
ночной (7н = 7 ч) тарифных зон:
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где Аа = 0,5 - понижающий коэффициент.
Тарифный коэффициент полупиковой зоны фиксирован и принят рав­

ным кпп = 1. Стоимость электроэнергии за расчетный период определяет­
ся по следующему выражению:

п а'ba'Ртт + b-^kn-JVn + кпп-Wnn + kH(3) 
где W„, fVnn, WB - электропотребление за расчетный период в пиковой, 
полупиковой и ночной тарифных зонах, кВт ч.

Значения тарифных коэффициентов к„ и кп при существующем соот­
ношении основной тарифной ставки к дополнительной и при среднеме­
сячном количестве календарных дней в году №„=30 приведены в таблице. 
Для сравнения в таблице указаны параметры дифференцированного та­
рифа применяемые ранее, а также экономический эффект (относительное 
изменение стоимости потребленной электроэнергии), который имели 
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предприятия при переходе на дифференцированный тариф вместо двух­
ставочного.

Преобразование дифференцированного тарифа в двухставочно­
дифференцированный мотивировано тем, что большинство промышлен­
ных потребителей получали экономический эффект только за счет пере­
хода с двухставочного тарифа на дифференцированный без внедрения 
каких-либо регулировочных мероприятий по выравниванию графика 
электрической нагрузки. Однако, анализ показателей электропотребления 
33 промышленных предприятий Гомельского региона показал:

- параметры дифференцированного тарифа, установленные с 1 июля 
1999 года практически устранили этот недостаток (для большинства по­
требителей смена тарифной системы в среднем давала эффект близкий к 
нулю и лишь для некоторых он составлял 5%);

- переход с двухставочного на двухставочно-дифференцированный 
тариф для 60% предприятий невыгоден, а для остальных несущественен, 
причем увеличение стоимости электроэнергии составляет в среднем 10 % 
при текущих показателях электропотребления.

Динамика параметров дифференцированного тарифа в Республике Беларусь

Дата 
введения

Параметр 
тарифа ПИК ПОЛУПИК ночь Эффект, 

%

01.05.1996 г.

во II-I1I квартале

5-5-15

Коэффициент 1,95 1,0 0,6

Зона действия 9:00-11:00
20:00-23:00 остальные 23:00- 

6:00
в IV-1 квартале

Коэффициент 2,05 1,15 0,6

Зона действия 8:00-10:00
18:00-22:00 остальные 23:00- 

6:00

01.07.1999 г.
Коэффициент 3,0 1,0 0,5

-1+5Зона действия 8:00-12:00 остальные 23:00- 
6:00

01.01.2004 г.
Коэффициент 2,12 1,о 0,78

-19+0Зона действия 8:00-11:00 остальные 23:00- 
6:00

Из таблицы видно, что в новом варианте дифференцированного тари­
фа продолжительность пиковой тарифной зоны сократилась, а также 
уменьшился тарифный коэффициент пиковой зоны. Снижение стоимости 
электроэнергии в пиковой зоне компенсируется введением основной пла­
ты за фактически потребленную максимальную мощность в пиковой зоне 
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за расчетный период. Кроме того, увеличился тарифный коэффициент для 
ночной зоны.

Следует отметить, что двухставочно-дифференцированный тариф дос­
таточно хорошо экономически стимулирует потребителей к циклическо­
му смещению графика нагрузки во времени, причем устойчивое сниже­
ние стоимости электроэнергии на 5-10% достигается при смещении про­
изводственного цикла на 1-2 часа и это характерно для большинства 
предприятий. Но в целом переход на новую тарифную систему для потре­
бителей экономически не выгоден.

Таким образом, очередная попытка экономически стимулировать 
промышленных потребителей к регулированию графика нагрузки за счет 
смещения всей или части нагрузок из пиковых зон в непиковые оказалась 
неудачной. При сохранении двух тарифных систем для расчетов за элек­
троэнергию: двухставочной (с основной платой за заявленную мощность) 
и двухставочно-дифференцированной (с основной платой за фактическую 
максимальную моіцность), а также свободе выбора одной из них, очевид­
но, что промышленные потребители будут предпочитать традиционный 
двухставочный тариф, регулировочный эффект которого уже давно ис­
черпан. Более прогрессивный принцип дифференцирования стоимости 
электроэнергии по времени суток в нынешнем его варианте становится 
невостребованным.

Для экономического стимулирования потребителей к режимному 
взаимодействию с энергосистемой и регулированию электрической на­
грузки необходимо:

1. Пересмотреть параметры дифференцированного тарифа с учетом 
имеющихся статистических данных по графикам электрических нагрузок 
промышленных предприятий.

2. Внедрять принципы формирования индивидуальных параметров 
дифференцированного тарифа для отдельных потребителей-регуляторов.
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